EL YAPIMI BICAK, YETERLILIK VE USTALIK TESTi

Testin amaci: Sanayilesmenin geliserek el emegi ile Uretilen islerin yok olmaya yiiz tuttugu giinimiizde,

bilgi, tecrliibe ve emek verilerek lretilen bigcaklarin ve bu bigaklari tireten ustalarin sinanmasidir. Bu test

ile bicagin isciligi, dizgtin bir isil islemden gecip gecmedigi, tretenin bilgi birikimi ve tecriibesi gibi

konular g6z 6niine alinarak, isini iyi yapanlar ile yapmayanlarin birbirinden ayrilmasidir.

Yeterlilik ve ustalik testi boliimleri:

1- Talash iiretim yeterlilik testi:
Bu testin kapsami, talasl Gretim yapanlarin yaptiklari islerin kalitesini test etmektir. Bu

Uretimde profilin ¢ikartilmasindan, agzinin acilip 1sil isleminin yapimina kadar tiim asamalarin

Ureten tarafindan yapilmis olmasi zorunludur.

Teste katilacaklarda aranan ozellikler,

En az iki yillik forum katilimi - Giyeligi ve 6zel tyelik sarti.

Yeterlilik testinde referans olarak sunacagi 10 adet bicak (¢aki, balta, kili¢ vb.) yapmis olmak
ve forumda paylasmis olmak. (test basvurusunun kabuliinde bu bigaklardaki isgilik
degerlendirmeye alinacaktir.)

Test basvurusu ile birlikte, Test hakemlerinin katilimcinin isciligini inceleyip degerlendirme
yapabilmesi icin bir adet tim isi bitmis bir bicagin ( 6n test bicagi * ) test hakemlerine
gonderilmek / sunulmak lzere hazir olmasi.

Test tarihinden en az 2 ay dncesinde bu kosullari yerine getirecek sekilde hazir olup
basvurusunu yapmis olmasi.

*Test hakemlerinin talasli liretim én test bicaginda arayacadi 6zellikler ayrica dokiimante edilecektir.

Test bicaginin 6zellikleri,

Karbon — distik alasimli ¢elikten ( 10xx, 52100, 5160 vb.) yapilmis olmasi.

Dizgilin ve kazaya neden olmayacak saglamlikta bir sapi olmasi ve bilek ipi takilabilir olmasi.
Tum ylzeyin elde perdah yapilmasi, boya ya da asit tiirevi bir seyle karartiimamis olmasi.
Rustik, kaba dévme gibi bir sekilde birakilmamis olmasi

Toplam boyu 38 cm, agiz 25 cm, eni 5 cm i gecmeyecek 6l¢lilerde olmasi ve bu 6l¢lilere yakin
degerlerde olmasi



Test siirecinin isleyisi

1. Asama ( Bagvuru ) :Yeterli 6zelliklere haiz olan kisinin bagvurusu ile baslar, 2 yil forum
Uyeligi ve 6zel Uyeligin ardindan referans olarak sundugu 10 bicak degerlendirmeye alinir
ve yeterli goriiliirse 6n test bicagini hazirlamasi icin 2 ay siire taninir. On test bigagi hazir
olanlar bu asamada beklemeden bicaklarini génderip 2. Asamaya gecebilirler.

2. Asama ( Kabul): 1. Asamayi gegip 6n test bicagini zamaninda gonderen kisinin bigagi
incelenir ve raporlanir. Bu incelemenin sonucu muspet olan katilimci bir sonraki test
tarihine kadar test bicagini hazirlayip gelmekle sorumludur.

Test tarihi icin yeterli sirenin olmamasi ya da makul durumlarda katilimcinin teste
katilimi bir sonraki test tarihine ertelenebilir

3. Asama (Test)

Asama ( Sertifikasyon )

Testin yapilisi,

Test, katilima bagli olarak yilda iki defa daha 6nceden belirlenen tarihlerde yapilir.

Test ile ilgili tim asamalar test hakemi tarafindan yonlendirilerek gerceklesir ve testin herhangi
bir noktasinda yanhs gordigi bir duruma midahale etme ve yonlendirme yetkisi test
hakemindedir.

Gozlik, eldiven, bilek ipi, kesilecek parcalarin diizglin yerlestirilmis olmasi, ¢evre glivenligi gibi
konular gozden gecirilmeden teste baslanamaz.

Test,

2 cm capli kenevir( kendir ) halat kesimi
5x10 kiitik kesimi ( firinlanmis ithal cam )
5x10 kiitik kesimi ( firinlanmis ithal cam )
2 cm capli kenevir( kendir ) halat kesimi
Kil tiras etme

90° biilkme

Testin degerlendirilmesi, sonucun agiklanmasi ve sertifika verilmesi

Teste katilan katilimcinin tiim 6zelliklere haiz olmasi ve referans gosterdigi 10 bigagin
degerlendiriimesinden sonra katilimcidan, isciliginin degerlendirilmesi icin bicagini bir hakeme
gondermesi istenir.

Bu degerlenmeden gecen katilimci bir sonraki test gliniinde test bigagi ve kisisel glivenlik
ekipmanlari ile hazir olarak belirlenen test yerine gelir.

Burada hakem test bicagi da dahil olmak tzere tiim kosullari degerlendirerek testin
gerceklesmesine onay verir.

Test bigaginin isciliginde ya da glivenlikle ilgili bir konuda sikinti géren hakem testi iptal edip bir
sonraki test tarihine erteleyebilir.

Test sonucu, uygulama testinin bitisinde acgiklanir ve yeterlilik testinden gectigine dair bir test
raporu katilimciya verilir. Sertifika daha sonradan katilimcinin adresine gonderilir.



